9 Zubehor — Einbauanleitung

Einbauanleitung Elektronische Geschwindigkeitsregelung
BMW 3er Reihe E 30 alle 6-Zylinder-Modelle ab 9/87

F 3065227

F 30 65 227

Outils et ingrédients requis

Tournevis & bout plat

Tournevis & pointe cruciforme

Clé & cliquet réversible 1/2"

Allonge 1/2" — 125 mm

Embout de clé a douille 1/2" — 22 mm
Perceuse

Faoret hélicoidal @ 5,5 mm

Couteau de tapissier
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F 30 65 228

1 Débranchement de la batterie

Dévisser la vis téte fendue (1) sur 90° dans le sens de la flé-
che. Déposer le bac de rangement (2).

F 30 51 446

Dévisser les trois vis en plastique (1) sur 90°.

Déposer le capol de batterie (2).

Débrancher le cible positif de la batterie de la voiture.

F 30 62 002

2 Dépose du volant de direction

ATTENTION

Sur les voitures avec Airbag, le velant de direction ne doit
élre déposé que par le personnel qualifié d'un atelier BMW
spécialisé,

Voltures sans Airbag

Faire sauter la plaquette embléme BMW (fléche) avec pré-
caution a l'aide dun tournevis.

F 3264215

F 32 64 215

Marquer la position du volant par rapport a la colonne de
direction par des marques frappees au pointeau.

Dévisser et déposer I'écrou (1).

Déposer la rondelle (2) et retirer le volant de direction.

Le volant ne peut étre déposé gu'avec I'antivol de direction
déverrouillé,

F 3062003

ATTENTION

Pour des raisons de sécurité impératives, les volants de
direction avec Airbag incorporé ne doivent étre déposés que
par le personnel formé d'un atelier spécialisé BMW.
Repose:

Remplacer |'"écrou autobloguant.

Couple de serrage: 70 ... B5 Nm.



F3065229

F 30 65 229
Dévisser et déposer quatre vis & empreinte cruciforme (flé-
ches) du revétement de la colonne de direction.

30 65 30
4 Installation du combinateur de commande
Dévisser |la vis & emprainte cruciforme (1).

30 65 302
Elargir le taraudage (1) pour le porter & & 5,5 mm.

F3065230

F 30 65 230

Appliquer le combinateur (1) comme le montre le croquis sur
la colonne de direction pour que les deux ergots de position-
nemeant (2) s'engagent dans la colonne de direction.
Visser la vis & empreinte cruciforme (3) — (M5 x 16) du kit
avec sa rondelle sous-jacente et le raccord de mise & la
masse sur la colonne de direction.

Remarque:

Détacher le cas échéant le cible de masse (4) de la sangle
de réunion du faisceau de cables.

F3065231

F 30 65 231
Poser et attacher le faisceau additionnel de cables (fleches)
avec les sangles de long du faisceau existant.

30 65 305
Dégager I'encoche prédecoupee d'origine (fléche).
Installer le revétement de la colonne de direction.



F30865 232

F 30 65 232

5 Installation du contacteur d'embrayage

(Voitures avec boite de vitesses mécanique unigquement)
Retirer la douille rouge (1) du contacteur d'embrayage (2)
dans le sens de la flache.

Intaller le contacteur d'embrayage (2) dans le support.
Remarque:

Le contacteur d'embrayage (1) ne peut étre installé dans le
support (2) que dans un sens.

Le contacteur d'embrayage doit s'encastrer avec un bruit
caractéristique.

F3065233

F 30 65 233
Enfoncer complétement la pédale de débrayage et I'immobi-
liser pour 'empécher de revenir.

F3065234

F 30 65 234

Appliquer le support (1) avec le contacteur d'embrayage (2)
comme le montre le croquis sur la tdle et I'immaobiliser avec
une vis (4) M6 x 12.

Laisser revenir lentement la pédale de débrayage.
Remarque

Le comacteur d'embrayage (2} se régle automatiquement
par le retour de la pédale de débrayage.

28 13 207

6 Démontage de la boite & gants

Toutes voltures

Ouvrir la bolte & gants.

Chasser-déposer |'axe (1) des deux sangles de retenue
dans le sens de la fléche.



F 3065204

F 30 65 204

Tourner les vis en plastique (1) sur 90° et les enlevear.
Dévisser et déposer les vis & empreinte cruciforme (2).
Déposer le revétement par le bas.

Débrancher la fiche pour I'éclairage de la boite & gants.

FanRks 238

F 30 65 235
Dévisser et déposer quatre vis a téte hexagonale (1).
Déposer le boitier électronique de gestion du moteur (2).

TN
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F3065 236

F 30 65 236
Dévisser et déposer trois vis de fixation (fleches).
Déposer le support.

30 65 308

7 Installation du boitier électronigue de commande
Fixer le support (1) du boitier &lectronique comme le montre
ler croguis sur le support déposé précédemment & I'aide de
deux vis a téle a empreinte cruciforme (4,2 x 13 mm).

30 65 309
Installer le boitier électronique (1) dans le support (2).

F 30865237

F 30 65 237

Retirer le film de protection (1) de |a bande de feutre (2).
Coller la bande de feutre (2) sur le boitier électronique (3)
comme le montre le croquis,



F3065238

F 30 65 238

8 Installation du faisceau additionnel de cables

Poser le faisceau additionnel du kit du coté conducteur par-
dessus la console centrale jusqu'a I'emplacement de mon-
tage du boitier électronique de commande.

Raccorder le faisceau additionnel comme le montre le cro-
quis sur le boitier électronique.

Raccorder la fiche pour I'éclairage de la boite & gants.
Installer le support avec le boftier électronique de régulation
de vitessa.

Réinstaller le boilier électronique du Motronic (gestion du
moteur).

Reposer le revétement de la boite & gants.

Légende du croquis du faisceau de cables:

1 = Raccordement boitier électronique

2 = Raccordement tachymétre

3 = Raccordement affichage de rapport de boite
(Voiture avec bolte automatique uniguement)
Raccordement actionnaur

Raccordement fiche =optionss

= Raccordement contacteur embrayage
Raccordement masse

Raccordement sélecteur

o =~ o &
|

F 30 62 004

9 Dépose du tableau de bord

Dévisser les écrous molelés (1) et dégager le panneau
{cache) (2).

Remarque:

Le cache (2) est retenu en plus par deux ergots (3).

F 30 62 005

Deévisser et déposer les vis & empreinte cruciforme (1, 2, 3).
Déposer la visiére (4).

Remarque:

Les deux vis a empreinte cruciforme (2) a l'intérieur ne doi-
vent pas élre interverties avec d’autres vis.

Longueur maximale des vis & empreinte cruciforme (2):
9.5 mm.



F 30 62 006

Remarque:

Recouvrir la colonne de direction (2) avec un chiffon propre
pour ne pas risquer de rayer le tableau de bord (1).
Dévisser les vis & empreinte cruciforme (3) et tirer les pattes
de fixation (4) vers I'intérieur.

Faire basculer le tableau de bord (1) vers l'avant et le
déposer.

Débrancher la fiche du cable du tableau de bord (1).

30 65 311

10 Raccordement du faisceau additionnel de cébles
Ficher I'adaptateur (1) dans le tableau de bord.
Raccorder la fiche (2) du faisceau de cables additionnel
dans I'adaptateur.

Installer le tableau de bord.

F3065239

F 30 65 239

Voitures avec boite de vitesses mécanigue

Raccorder la fiche (1) du faisceau additionnel sur le contac-
teur d'embrayage (2).

(Voir croquis du faisceau de cables).

30 65 313

Voitures avec boite de vitesses automatique

Raccorder le connecteur intermédiaire (2) sur la fiche (1) du
faisceau additionnel.

(Fiche [1]: pour contacteur d’embrayage).

Fixer la fiche (1) sur le faisceau principal de céables avec des
sangles.

30 65 314

Réunir la fiche (1) rattachée en réserve sur le faisceau addi-
tionnel et la fiche (2) rattachée en réserve dans la voiture
{voir croquis du faisceau de cibles).



Faoesa2n

F 30 65 211

Toutes voitures

Visser la céble de masse (1) du kit sur le point de mise 4 la
masse centrale (2). Raccorder le cable de masse sur le fais-
ceau additionnel.

30 65 316
Connecter la fiche (1) du faisceau additionnel sur la fiche
«oplions= (2). (Voir croquis du faisceau de cables.)

WNER N

30 65 310

Remarque:

La fiche ne peut s'adapter que sur I'emplacement de raccor-
dement prévu & cet effet (1) sur la fiche «optionss.

F 30 65 240

Raccorder la fiche (1) du levier de commande de la régula-
tion automatique de vitesse dans la fiche {2) du faisceauw
additionnel (voir croquis du faisceau de cébles).

F 3065203

F 30 65 203
Découper le bouchon (fléche) margué d'origine & gauche
sous la planche de bord.

F 30865 241

F 30 65 241

11 Installation de I'actionneur

Engager le support (1) comme le montre le croquis avec ses
trois goujons sur "actionneur et le fixer en serrant les trois
écrous six pans (2).



F3085 242

F 30 65 242

Retirer la douille en plastique (1) de la tige filetée (2).
Desserrer et retirer I'écrou six pans (3) de la fixation du filtre
a air.

F3065 243

F 30 65 243

Installer I'actionneur (1) comme le montre le croquis.
Serrer fermament I'écrou six pans (2).

Visser I'écrou six pans (3) du kit sur le goujon (4) et le serrer
a fond.

10

F 3065244

F 30 65 244

Poser le cable (1) de |'actionneur le long du faisceau princi-
pal jusqu'au coffret 4 fusibles et I'engager dans I'habitacle
au travers du trou dégagé précédemment par I'élimination
du bouchon (2).

Remarque:

La rondelle protectrice en cacutchouc engagée sur le fais-
ceau de cibles doit étre adaptée sur le bord du trou de tra-
versée apres l'installation.

F 30 65 245

Reéunir la fiche 61) du faisceau de cables de I'actionneur et
la fiche (2) du faisceau additionne| (voir croquis du faisceau
de cébles) et la fixer avec des sangles sur le faisceau
principal,

Installer le revétement du tableau de bord.

-

28 65 N2

28 65 312

12 Installation et réglage du cible de commande
Bowden

Accrocher le cdble de commande (1) par son embout (téte
d'ancrage) dans la sangle de traction (2) de |'actionneur.



30 65 313

Pousser le cable de commande (1) dans le support (2)
jusqu'a ce que le ressort de maintien (3) s'encasire.
Remargue:

La sangle de traction est guidée dans la commande a
cables.

F 30 65 246

F 30 65 246

Engager le cable de commande (1) au travers du contre-
appui (2) et permetire au bloc de serrage (3) de s'engager
sur I"appui.

Avec un lournevis, écarter légérement le crochet de retenue
de sécurité (4).

F 30 65 247

F 30 65 247
Faire passer le cable (1) au travers de la fente dans la piéce
d'ancrage (2).

F 3065 248

F 30 65 248

Accrocher la piéce d'ancrage (1) avec le cable de com-
mande (2) comme le montre le croguis et s'assurer qu'il est
maintenu en position.

Raccorder la batterie de la voiture.

La repose des pieces déposées s'effectue logiquement
dans I'ordre inverse de leur dépose.

30 65 331

Avec le papillon fermé et I'actionneur en position repos (le
moteur tourne au ralenti), régler I'écart (A) sur 1 a 2 mm
avec |'écrou malelé (1).

11



F 32 65 297

13 Utilisation de la régulation automatique de vitesse
Toute vitesse jusqu’a environ 45 km/fh peut &tre maintenue
el mise en mémaoire.

Déplacer la manette dans le sens:

1 — «Beschleunigung- (Accélération)

Maintenir Ia manette dans cette position: La voiture accélére
sans qu'il soit basoin d'actionner la padale d'accélérateur.
La vitesse atleinte est maintenue constante et mise en
mémeire dés qu'on reldche la manette.

Aprés actionnement de la pédale d'accélérateur p.ex. pour
une manceuvre de dépassement, la vitesse mémorisée est
rétablie et maintenue.

2 — «Verzogerung=- (Ralentissement)

Maintenir la manette dans cette position: La voiture ralentit
par coupure automatique des gaz. La vitesse atteinte est
maintenue constante et mise en mémoire dés qu'on reldche
la manette.

Impulsions rapides sur la manette;

Pour augmenter ou diminuer, selon le cas, la vitesse de la
voiture d'environ 1 kmdh: solliciter la manette (autant de fois
qu'on le souhaite) dans le sens «Beschl.» ou «Verzig.».

3 — «Abruf~ (Rappel)

La woiture reprend la vitesse mise en mémoire en dernier
lieu et la maintient.

4 — «AuSe (Arrédt)

La régulation de vitesse est désactivée c.-a-d. rendue
inopérante, & n'importe quel moment, dans n'importe
quelle situation de marche ou du trafic.

12

ATTENTION: N'utiliser la régulation automatique de vitesse
que si, effectivement, le maintien d'une vitesse constante
apparait utile ou possible.

Coupure/désactivation de la régulation automatique de
vitesse: Par un loucher rapide du levier sur «Aus»= pour des
décélerations supérieures a 1,5 mfs2, p.ex. en cite, lors de
freinages ot d'embrayages ou lorsqu'on déplace le levier
sélectaur de la boite automatique de D sur N.

Pour effacer une vitesse mémorisée, ramener la clé du con-
tacteur d'allumage sur la position 1.



Zubehor — Einbauanleitung

Einbausatz Geschwindigkeitsregelung BMW 3er-Reihe E 30

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel:

Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1, Nr. 2
Schraubendreher Nr. 1, Nr. 3
Gabelschlissel 8 mm, 10 mm, 2 mal 17 mm
Ringschlissel 8 mm, 10 mm, 13 mm
Drehmomentschidssel (80 Nm)

StecknuB ¥z Zoll SW 22 mm, SW 10 mm
Verlangerung fir Stecknud 2 Zoll

Knarre %z Zoll

Bohrmaschine

Korner

Hammer

Bohrera 55 mm, @ 6 mm

MaBband

Schieblehre

Zinkstaubfarbe

Pinsel

Schlauchklemme (z.B. BMW Spezialwerkzeug 13 3 010)

Outillages et matériels auxiliaires nécessaires:

Tournevis cruciforme N® 1, N* 2

Tournevis N* 1, N* 3

Clés & fourche 8 mm, 10 mm, 2 fois 17 mm

Clés polygonales 8 mm, 10 mm, 13 mm

Clé dynamométrique (80 Nm)

Embouts amovibles % pouce de 22 mm sur plat et de
10 mm sur plat

Levier prolongateur pour embouts amavibles ¥ pouce
Cliquet Y2 pouce

Perceuse

Pointeau

Marteau

Forets de 5,5 et de 6 mm de diamétre

Métre-ruban

Pied & coulisse

Peinture a poussiére de zinc

Pinceau

Collier d'attache pour flexible (par exemple outillage
spécial BMW 13 3 010)

Best-Nr.01 289750882 05 WUBL  Printedin Germany



30 61 014

30 32 p32

Deéconnecter le conducteur de la borne négative de la
balterie.

Retirer 'embléme BMW.,

28 32 009

Marquer la position du volant par rapport a I'arbre de di-
rection.

Desserrer I'écrou (1),

Enlever la rondelle (2).

Attention!

Le volant ne peut étre retiré que lorsgue I'antivol est dé-
verrouillé.

Directives concernant le montage:

Remplacer I"écrou autobloguant.

Couple de serrage 70 4 85 Nm.

30 32 021
Démonter le revétement.

30 61 014
Démonter le revétement.



30 65 301
Desserrer |a vis (1).

30 65 302

Elargir le taraudage (1) pour le porter & un diamétre de
55 mm.

30 65 303

Fixer le sélecteur au moyen de lavis (1) M 5x 15 et de la
rondelle intercalaire.

Fixer en méme temps le cdble de mise & la masse (2).
Les deux tétons doivent faire saillie dans le pergage {3).

30 65 304

Poser le taisceau de cables le long des faisceaux exi-
stants.




30 B5 305

Decouper |a partie marquée préalablement sur le revéte-
ment de la colonne de direction,

Remanter le revétement de la colonne de direction.

20 61 027

(Uniquement sur les v&hicules équipés d'une boite de vi-
tesses)

Desserrer le contre-&crou (1) placé sur l'interrupteur des
feux stop.

Desserrer I'écrou (2).

Retirer l'interrupteur des deux stop.

28 65 31

(Uniquement sur les véhicules équipés d'une boite de vi-
tesses)

Maonter le disjoncteur de I'embrayage (1) au moyen d'éc-
rous (2 a 3) dans le support (4).

30 65 306

(Uniquement sur les véhicules équipés d'une boite de vi-
tesses)

Fixer le support (1) avec le disjoncteur de I'embrayage
sur I'équerre (2), en utilisant une vis M 6 x 12 &t une ron-
delle élastique.

Régler le disjoncteur de I'embrayage au moyen des éc-
rous de maniére que e bouton de contact soit visible sur
4 & 5 mm lorsque la pédale d’embrayage est relevée.



20 34 039

(Uniguement sur les véhicules éguipés d'une boite de vi-
fesses)

Remonter I'interrupteur des feux stop.

Régler l'interrupteur des feux stop au moyen de |'écrou
(1) et du contre-écrou {2), de maniére que le bouton de
contact soit apparent sur 5 4 6 mm lorsque |a pédale de
frein est lachée,

28 13 207
Quvrir la boite & gants.
Retirer les tiges filetées (1) des deux colliers de support.

30 13 208
Dévisser les vis et placer le recouvrement de coté,

30 65 307
Démonter le support.
Retirer la fiche de I'appareil de connexion (2).




30 65 308
Fixer le support de I'apparell de commande au moyen de
vis a tdle 4,2 x 13,

30 65 309
Intreduire I'appareil de commande (1) dans le support (2).
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30 65 317

30 65 317

Transposer le faisceau de cdbles additionnel de I'ensem-
ble de montage depuis le c4té conducteur jusqu'au point
de montage de I'appareil de commande, en passant par
la console du milieu.

Raccorder le faisceau de cAbles additionnel & I'appareil
de commande (voir croquis du faisceau de cables).
Remonter les dispositifs de fixation.

Remonter le revétement,

Légende des chiffres marqués sur le croquis du faisceau
de cébles:

1 Raccordement de I'appareil de commande

2 Raccordement du tachymétre

3 Raccordement pour I'indicateur de vitesse
{uniguement sur les véhicules égquipés d'une
boite de vitesses automatique)

Raccordement du servomoteur de réglage
Raccordement de la fiche SA

Pont de cable

Raccordement de l'interrupteur de I'embrayage
Raccordement & la masse

Raccordement du sélecleur

nmnmn
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733 62 019

30 62 025
Desserrer les écrous de fixation pour le cache (1) et reti-
rer le cache.

30 62 026
Desserrer les vis.
Retirer le cache (1).

30 62 027
Desserrer las vis.

73362 018

Retirer le support des instruments du tableau de bord.
Retirer tous les connecteurs males.

Directives:

Lors du retrait des connecteurs combinés du support
des instruments, il y a lieu de retirer en premier lieu le
curseur (1) du connecteur combiné (2).



30 65 311

Enficher I"adaptateur (1),

Enficher le connecteur méle (2) du faisceau de cibles ad-
ditionnel (voir croquis du faisceau de cébles).
Remonter le support des instruments,

30 65 312

(Uniquement sur les véhicules équipés d'une boite de vi-
lesses)

Enficher le connecteur méle (1) du faisceau de cables ad-
ditionnel sur le disjoncteur de I'embrayage (voir crogquis
du faisceau de cables).

30 65 313

{Uniquement sur les véhicules équipés d'une boite de vi-
tesses automatique)

Raccorder la connecteur male (1) du disjoncteur de I'em-
brayage au faisceau de céble additionnel avec pant (2)
(voir croquis du faisceau de cable).

30 85 314

(Uniquement sur les véhicules équipés d'une boite de vi-
tesses automatique)

Relier le connecteur male (1) du faisceau de cibles addi-
tionnel au connecteur (2) se trouvant dans le v&hicule
[voir croquis du faisceau de cables).



30 65 315

Fixer le cable de mise & la masse du faisceau de cable
additionnel au point central de mise & la masse (1) {voir
croquis du faisceau de cables).

30 65 316

Raccorder le connecteur (1) du faisceau de cdbles addi-
tionnel au connecteur SA (2) (voir croquis du faisceau de
cibles),

30 65 310
- [l T Directives:
OO0 000D f OWI 1 = Raccordement pour le régulateur de vitesse.
=
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30 65 318
Marquer les pergages sur le compartiment de roue &
l'avant gauche.

Cote1 = 68 mm
Cote 2 = 104 mm
Cote 3 = 50 mm
Coted = 62 mm

Marquer au pointeau les points d'intersection et percer 4
ces endroits des trous de & mm de diamétre.

Puis, ébavurer les pergages et les enduire de peinture &
poussigre de zinc,

30 63 102
Démonter la piéce de protection de dessous (1),

30 65 319
Fixer le support (1) avec des vis M 5 x 15, des rondelles
elastiques et des écrous.

1



28 65 312

28 65 313

ST TTE————

28 65 312
Accrocher le cible sous gaine (1) (Bowden) dans le tirant
(2} du servomoteur de réglage.

Directives:

Observer le repérage en couleur:

Type de vehicule Repérage en couleur
36 vertljaune

3B vert

320 11323 i bleu

28 65 313

Introduire le cable sous gaine (1) (Bowden) dans la fixa-
tion (2), jusqu’a ce que le ressort de maintien (3) s'encli-
quette.

Directives:

Le tirant est guidé dans le cable sous gaine.

30 65 320
Fixer le servomoteur de réglage au support au moyen
d'écrous et de rondelles élastiques.

30 65 321

Poser le faisceau de cables du servomoteur de réglage le
long des faisceaux de cAbles existants, jusque dans I'ha-
bitacle du véhicule.

Directives:

Percer le passe-fil en caoutchouc existant.



30 65 322
Assembler le connecteur méle (1) du falsceau de cibles
du servomoteur de réglage avec le connecteur (2) du fais-

ceau de cables additionnel (voir croquis du faisceau de
cables).

Remanter le revétement.

30 65 332
Uniquement sur la BMW 316;

Maonter le support (1) pour le cdble sous gaine (Bowden).

30 13 040
Desserrer I'écrou (1).

Ouvrir le agrafes et retirer le couvercle.
Directives:

Les fléches (2) et (3) sont dirigées I'une vers l"autre.

30 13 041

Retirer la garniture filtrante du filtre & air.

Desserrer les écrous (1) et démonter I'anneau de main-
tien (2).

Desserrer |"écrou (3).

Retirer les flexibles et démonter le corps du filtre d'aspi-
ration,

13
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-30 65 3286

30 65 323
Monter le levier de manoeuvre (1).

30 65 324

Passer le cAble sous gaine (Bowden) a travers la butee (1)
et introduire le passe-fil (2) dans la butée.

Accrocher le cable sous gaine (Bowden) avec I'appui &
raccord noir (3).

30 65 325

Démarrer le moteur.

Déconnecter le cdble isolé (1) (par exemple au moyen
d'un outil spécial BMW 13 3 010).

Arréter le moteur,

Attention!

Le levier du papillon d'étranglement doit s'appliquer sur
la butée (papillon fermé).

30 65 326

Régler |e cédble sous gaine (Bowden), avec |'embout he-
xagonal (1), de maniére qu’'il y ait entre le raccord et ['ap-
pui a raccord un espace de 1 4 2 mm.

Assurer le maintien au moyen de I'embout hexagonal (2).



30 65 327

Unigquement sur la BMW 318 i:

Passer le cable sous gaine (Bowden) & travers la butée (1)
et introduire le passe-fil en caoutchouc (2) dans |a butée.
Sortir I'appui & raccord (3).

Accrocher le cdble sous gaine (Bowden) dans la butée.
Puis, raccorder I'appui & raccord.

30 65 328

Le papillon d"étranglement étant fermé et le servomoteur
de réglage &tant réglé (le moteur tournant & vide), regler
le cable sous gaine (Bowden) de telle maniére, au moyen
de I'embout hexagonal (1}, gu'll y ait un espace de 142
mm entre le raccord et la butée. Retenir au moyen de
I'embout hexagonal {2).

30 85 329
Uniguement sur les BMW 320 i et 323 i
Maonter le support (1) pour le cdble sous gaine (Bowden).

30 65 330

Passer le cable sous gaine (Bowden) a travers la butée (1)
et introduire la piéce de serrage (2) dans la butée.
Accrocher le cable sous gaine (Bowden) avec I'appui &
raccord blanc (3).
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30 65 331

Le papillon d'étranglement étant fermeé et le servomoteur
de réglage étant réglé (le moteur tournant & vide), régler
I'espace (A) sur une valeur de 1 4 2 mm au moyen de ["éc-
rou moleté (1),

Fonctionnement:

Le systéme électronique de régulation de la vitesse fonc-
tionne dans une plage s'étendant d'environ 45 km'h a la
vitesse de pointe. Le systéme régule la vitesse de mar-
che mémaorisée avec une tolédrance d'environ £ 2 km/h,

Larsque la vitesse effective diminue d'environ 15 % par
rapport & la vitesse de marche présélectionnée, le systé-
me est arrété, Cette installation est prévue, par exemple,
pour protéger le véhicule conire les surcharges lorsgu'il
se trouve en montée avec une ramorgue,

Lorsque la vitesse augmente d'environ 6 & 8 km/h par
rapport a la vitesse de marche présélectionnge, 'em-
brayage rapide s'ouvre et le papillon d'étranglement va
se placer en posilion de marche a vide. Lorsque le véhi-
cule retrauve sa vitesse présélectionnée, le systéme a5t
réanclenché du fait de la fermeture de 'embrayage.

28 65 339

Donner une légére impulsion sur COMNSTANT (4).

La vitesse de marche existante est maintenue et mise en
meémoire.

Maintien sur CONSTANT (4).

Le véhicule accélére jusqu’a ce que la vitesse de marche

désirée soit atteinte. A ce moment |4, lAcher le sélectaur.
vitesse de marche existante est conservée el mise en
imoire,

er sur APPEL (2).

manoeuvrant le sélecteur en direction APPEL, I'auto-
itisme régule la vitesse de marche sur une valeur mé-
risée préalablement,

haut — En bas ARRET (1/3).
La régulation de vitesse est arrété. Ce n'est que lorsgue
I'allumage est arrétée que la valeur mémorisée s'éteint,



